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1. Problemstellung - Punkte importieren mit folgendem Format

1208 Y 561.218 X
1209 Y 561.221 X
1210 Y 588.170 X
1212 Y 5583.564 X
1213 Y 5586.341 X
1214 Y 5566.896 X
1215 Y 5567.400 X
011y 561.415 X
5013 Y 560.765 X

Hochwert - Y - Rechtswert - X - Hohe - H - - (Wert - Code - Wert)

207958 H
213.420 H
138.568 H
108.715 H
14271 H
160.036 H
230291 H
193416 H
106.528 H

36.256
36.251
34.528
36.704
34634
33.523
34.855
34.590
33.10

Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

52

Fur den letzten Abschnitt konnte man einen Punktnamen als Einleseformat verwenden. Punktnamen sind jedoch fir die
weitere Verwendung und Filterung von Punktgruppen nicht gut geeignet. Besser ware hier ein Format, welches eine

Wertzuweisung zulésst, die das arbeiten mit Operatoren (>=<) ermdglicht.

Ideal ware hier das Format

Rechtswert Rechtswert
Y ignorieren
Hochwert Hochwert
X ignorieren
Punkthéhe Punkthéhe
H ignorieren
Leerspalte | ignorieren
Wert 1 Zahlenwert mit 4 Dezimalstellen
Code ignorieren
Wert 2 Zahlenwert ohne Dezimalstellen — hier im Beispiel einfachheitshalber ,Kurzbeschreibung*“

Fur die beiden gelben Werte sind in der Auswabhlliste der Spaltennamen keine geeigneten ,Eigenschaftsklassifizierungen*
vorhanden. Klick auf eine Spalte ergibt:

MName

Kurzbeschreibung
Ausfihrliche Beschreibung
Rasterhochwert
Langengrad
Grad-Langengrad
Minuten-Langengrad
Sekunden-dngengrad
Hemisphare-Langenarad
Lange Dezimal

L&énge Grad

Breitengrad
Grad-Breitengrad
Minuten-Breitengrad
Sekunden-Breitengrad
Hemisphare-Breitengrad
Breite Dezimal

Breite Grad

Starke
Benutzerdefiniert

I+

Z-

Konvergenz
Skalierfaktor
PunktnameDAOD 1
Intensitat

RGB-Rot

RGE-Griin

RGE-Blau

~

W

Man kann aber in Civil 3D individuell anpassbare Eigenschaftsklassifizierungen erstellen.
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2. Eigenschaftsklassifizierungen

Registerkarte Eisntellungen >> Punkt
El'#' Punkt
: El = Benutzerdefinierte Eigenschaftenklassifizierungen

-- E& PunktnameDADDT
- [® Nicht klassifiziert

Rechte-Maus-Klick
El =) Benutzerdefinierte Eigenscly

-- Eﬁ PunktnameD4a001
- [BL Nicht klassifiziert

Altualisieren

Namen vergeben

A Benutzerdefinierte Eigenschaft... “-
Klassifizierungsname:
| Punktwerte| |
| ok | Abbrechen |
Ergebnis

- & Benutzerdefinierte Eigenschaftenklassifiierungen

@ Punltwerte

-- @ PunktnameDAR
- [EL Micht klassifiziert

Rechte-Maus-Klick
=-[Z Benutzerdefinierte Eigenschaftenklassifizierungen

Eﬂ Laschen...
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A Neue benutzerdefinierte Eigenschaft “

MName:
[ |

Beschreibung

Eigenschaftsfeld-Typ:

Zechaafag: v
Untergrenze:

[ Inklusive

Obergrenze:
[ Inklusive

Vorgabewert:

=

[ ok || abbrechen || e

Hier folgendes einstellen:
1. Namen vergeben
2. Feldtyp = Double (Werte mit Dezimalstellen)
3. Obergrenze / Untergrenze so eingestellt lassen

Ergebnis:
A Meue benutzerdefinierte Eigenschaft n-

Name:
| Wertl_4Dez |

Beschreibung

Eigenschaftsfeld-Typ:
Doppelt v]

Untergrenze:
Inklusive

| -1000000000000000000000000,000 |

Obergrenze:
Inklusive

| 1000000000000000000000000, 000 |

Vorgabewert:

| 0.000 |

ok | apbrechen || Hife
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Im oberen Fenster sind die Unter-/Obergrenze auf 3 Dezimalstellen festgelegt. Wir wollen hier jedoch 4.
Das kann Uber die Zeichnungseinstellungen gesteuert werden.

Hauptansicht

In den Umgebungsbungseinstellungen kann bei Werten ,,Ohne Einheitenangabe"™ die Anzahl der Dezimalstellen
verandert werden

E[_Ohne Einheitenangabe
Genauigheit 3 I?I
Fundung Standardrundung I?I
Symbol Megativzeichen ™~ I?I

Umstellung der Genauigkeit von 3 auf 4. Ergebnis:

Genauighkeit P4
Rundung Standardrundung
Symbol Megativzeichen ™

(o B

Nun sieht man im Projektbrowser:

EI'#' Punkt
E EIIE' Benutzerdefinierte Eigenschaftenklassifizierungen
@Eh‘ PunktnarmeDADDT
[ Nicht Kassifiziert
- _________________________________________________________________________________|

Mame Beschreib...  Format Untergrenze Obergrenze VYorgabewert
E&Wert'l_d[}ez Doppelt [+] DODODODOD0D0O0000.0000 | [w] DODOBODOBODDO0000.0000 0.0000

Wie man sehr gut sieht sind nun 4 Dezimalstellen bei der Unter-/Obergrenze eingestellt.
Fir die Codierung erstellen wir einfachheitshalber keinen Wert, sondern die Kurzbeschreibung.
Das Punktdateiformat kann nun mit allen erforderlichen Spalten eingestellt werden.
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3. Punktdateiformat

Am nahesten kommt dem gewuinschten Format noch

Leerzeichentrennung}

Eigenschaften...

& """" MNRHZE (Leerzeicher

Laschen...
@ ------- Klassifizierungen far )
@ ------- PHRZ (Kornmatrenn Altualisieren
A Punktdateiformat | > |
Formatoptionen
| () Spaltenformat
Standarddateierweiterung: Kommentarbezeichnung: @ Trennzeichen:
[ ot v| = |
[ koerdinatenzonentransformation [Inicht mehr importieren als 0 Punkte
Zone; Punktfilter, nur jeden x-ten
e} | Punkt impc‘rﬁsran: 0 Funkte
Furiktnu Hochwert  Rechtsw.. Punkthidhe  Kurzhes <hiicht v <hicht v <hicht v «hicht v «hiicht v «hicht v «hicht v <nicht v

Analysieren oK H Abbrechen || Hilfe

Folgende Einstellungen nehmen wir jetzt vor
1. Namen andern

2. Einstellen der Spalten
3. Verschieben der Spalten an die richtige Stelle
4. Laden der Punktdatei
5. Analysieren der Punktdatei
A Punktdateiformat B
Formatname: Formatoptionen
| RHZWE (Leerzeichentrennung) T | ) spaltentt t
Standarddateierweiterung: ‘ ‘Kommentarbezeichnung: (@ Trasiosichens
[ et vi|#
D Koordinatenzonentransformation D Nicht mehr impor tieren als o Punkte
Zone: Punktfilter, nur jeden x-ten
@-, DPunktm)orﬁerEn‘. 0 Punkte
Rechtew... <nichtv.. Hochwert <nicht w..  Punkthihe <picht w.., | ‘Werl_4Dez cnicht v... | Kuizbeschreibun| <nichtv...  <nichtv.. <nichtv.. <nichtwv.. Y
584.... 564.5330 142.3730 33.0630 -—
585...: 564.5330 139.8030 33,0920 -—
586.... 564.5330 137.7330 33.2230 - ¥
584 Y 564.533 X 142.373 H 3.069 Code --- ~
585 ¥ 564.533 X 139.803 H 35.092 Code ---
586 ¥ 564.533 X 137.733 H 35.223 Code ---
587 ¥ 564.533 X 123.638 H Code
588 ¥ 564.533 X 124.728 H Code
589 ¥ 564.533 X 124.883 H 33.223 Code -———
590 ¥ 561,963 X 124.728 H 33.213 Code -———
591 ¥ 562.053 X 125.973 H 33.217 Code --- U
| Laden... ok || abbrechen || Hife
Planify CAD & Software Ingenieurconsult Am Mittleren Moos 48 Planify
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4. Importieren

Start  Einfogen hriften  Andern  Ana

£ Land Desktop B Vermessungsdaten i

B3 LandX “ Punkte *rs Eratel

md MY importieren £ Storm [T

Importicren - Erstellt Punl

A Punkte importieren I

T

Ausgewshlte Dateien:

Dateiname Status
Q/C:‘,Users‘l,Wem. .. Stimmt mit ausgewahltem Punktdateiformat Gberein

x| [

Punktdateiformat (Filter aktiviert) angeben:

NRHZ {Kommatrennung)

MRHZE (Kommatrennung) @

RHZWE (Leerzeichentrennung)

Voransicht: RHZWE (Leerzeichentrennung) | A14019-07.koo

Rechtswert Hochwert Punkthéhe Wertl_4Dez Kurzbeschreibung ~

501 561,843 104,862 Code

502 561.843 238.832 Code

503 566.323 233.832 Code

504 570.553 238.832 Code

&g 57a 1497 73R RT? e ~

< >
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5. Punktgruppe nun variabel einstellbar im Abfrage-Editor

o[l
® B Eigenschaften...
(D DGMs - ;
573 Achsen Anden‘Jr?gen anzeigen...
@ Gebiete Aktualisieren
~[B] Einzugsgek LandXML exportieren...
P
D"m Kanalnetze Altualisieren
m Druckleitur
A Punktgruppeneic

|Ir1Formaﬁor1en I|Punktf_;|ruppen IlUbereinsh’mmung won Kurzbeschreibung I|Enbez1'eher1 Ilnussdﬂlieﬁen | Abfrage-Editor |ﬁ

[ Grofi- und Kleinschreibung beachten
Abfrage &ndern

Operator festlegen { Eigenschaft Operator

” Teile einfiigen... |I

Zum Beispiel

|Informah'or1en I|Pur1ktgruppen I|Ubereinsh'mrnung won Kurzbeschreibung I|Enbezieher1 I|ﬂusschlieﬁer|| Abfrage-Editor I_I"bersd'"eibungen I|Punkﬂiste IlZusamrnenfassung I

[ Grofi- und Kleinschreibung beachten

Abfrage andern
Cperator festlegen { Eigenschaft Operataor Wert )
{  Wertl_4Dez = 36 )
AMD {  Wertl_4Dez < 37 )
|
Ergebnis: N N
Punktn... Rechts.. Hochw.. Punkth.. MName Kurzbe.. Ausfih...
#' 28 | 561.227m | 209.000m | 213.420m | p28 31 31
#' 27 561.218m  208.000m 207.958m p27 51 51
#' 26 5681.206m | 207.000m | 202.483m p26 31 31
# 30 553.564m  212.000m 108.715m p30 51 51

Tipp: Spalten sind verschiebbar. Ergebnis:
|Ir1ﬁ:rmaﬁunen I|P'unk13;|ruppen Il[]bereinsﬁmmung von Kurzbeschreibung IEnbeziehen I.ﬁ.ussdﬂieﬂen I|Abﬁage

Punktn... Rechts.. Hochw.. Punkth.. MName Kurzbe... Wert'l_dDe; Ausfih...
# 28 561.227m | 200.000m 213.420m p28 51 36.2510 51
# 27 561.218m  208.000m 207.958m p27 A 36.2560 51
# 26 | 561.206m | 207.000m 202.488m pl6 51 36.2590 51
# 30 553.564m 212.000m  108.715m p30 5l 36,7040 51
Wemer . Reinnardt o 86167 Augeburg 2 0 LEndisy
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6. Punktdarstellung

Méchte man sich das noch in der Punktbeschriftung darstellen, so geht man folgendermaf3en vor:

Punktbeschriftungsstil:

|G PRHZ

E Meu erstellen

ET }'Aktuilje Auswahl kopieren

'Eiﬁ' Untergeordnete von aktueller Au:
@ v Aktuelle Auswahl bearbeiten

ﬂk Aus Zeichnung auswihlen

Neuen Namen vergeben
Informationen IAJlgemein IlLayfwt I|Symbol—Text—Trennung I|2usammenﬁ:smng |

Mame: E
| _PRHZWE | [
Registerkarte Layout
1 Beschr
|InForTnaﬁonen I|Allgernein | Layout ISymbol—Text—Trennung I|Zusarnr
Komponentenname:
o] (A |
Rechtswert (1)
Hochwert {X)
Hihe
Hier kbnnen noch die Komponente Wert_4Dez dazukopiert werden.
Komponentenname: A o [ [ | Varansicht
Hehe (2) vl Ayl [ (] (78] |
Eigenschaft Wert ﬁg Kemponente kopieren
X
= Allgemein
Im Feld ,Inhalt* muss folgendes eingestellt werden.
Am Mittleren Moos 48 Planify
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Y Textkomponenten-Editor - Inhalt ﬂ-
Eigenschaften

Eigenschaften:

| Wert1_4Dez v|

Meodifikator Wert

Rundung Standardrundung

Dezimalzeichen Punkt "'

Symbol far Zifferngrupg Komma ')’
Zifferngruppierung 123456789
Symbol MNegativzeichen '-'
Ausgabe Vollstandig

FelSp1 | AULOGROSS

| Textimporteren.. | [ ok | | Abbrechen | | HiIfe

Jetzt noch die Anschlusskomponente einstellen

Kompenentenname:

Wert_4Dez v] A (€] [x] [@

Eigenschaft | Wert

= Allgemein
Mame Wert_4Dez
Sichtbarkeit TRUE
Anschlusskomponente Hahe (£)

Anschlusspunkt <Objekt>
2 Text Hochwert

Inhatt Punktnummer
Texthohe Rechtswert (Y)

Fur die Komponente Kurzbeschreibung analog vorgehen.

Ergebnis:

Punktnummer
Rechtswert ()
Hochwert (X)

Hihe (Z)
Wert_4Dez

In der Zeichnung:

30

O 55356
1212.00
108.72
36.7040
51

Viel Erfolg — Fur Rickfragen stehe ich gerne zur Verfligung.

lhr Werner Reinhardt

Planify CAD & Software Ingenieurconsult Am Mittleren Moos 48 Planify
Werner M. Reinhardt 86167 Augsburg

‘CAD & Scﬁwarelt
Diilom-Bauini;enieur iFHi team@ilanifi.de -2 ngenieurconsu



